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Sistema automático de preparación de polímeros de fácil operación e instalación que no 
requiere obra civil, su diseño proporciona el fácil manejo y la preparación continua del 
polímero en polvo o líquido con concentraciones de salida que van desde el 0.05% a un 
máximo del 0.5%, fabricado para operar en áreas clasificadas Cl 1, Div 2, Gr C yD.

S I ST E M A  AU TO M ÁT I CO  D E
P R E PA RAC I Ó N  D E  P O L Í M E RO

PARA OPERAR EN ÁREA CLASIFICADA

BENEFICIOS

Garantiza la adecuada homogeneización de la solución de 
polímero.

Aumenta la eficiencia del polímero preparado, optimiza su 
consumo y mejora su desempeño en el proceso. 

Sistema compacto e integral que brinda un ahorro 
significativo en tiempo de instalación y operación.

Una marca Novatec FS®

APLICACIONES

Inyección de floculantes para tratamiento de aguas de 
producción (STAP).

Adecuación y tratamiento de los lodos, para su posterior 
deshidratación (centrífugas, filtros prensa, etc.) 

Sistemas de separación por Flotación tipo DAF.



SISTEMA AUTOMÁTICO DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO
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El agua de preparación llega mediante una tubería en la 
cual se encuentran instalados los accesorios que permiten 
regular y medir el caudal de ingreso al SAPP. 

El polímero en polvo es almacenado en la tolva que cuenta 
con los accesorios necesarios para mantener el sólido en 
las condiciones adecuadas.

El polímero en polvo es dosificado mediante un tornillo 
operado por variador de velocidad.  

Los caudales de agua y de polímero en polvo son 
regulados mediante el PLC, que se encuentra instalado en 
el tablero de control, de acuerdo con la concentración con 
la que se quiera preparar el polímero líquido.

El polímero en polvo y el agua se mezclan en la bandeja de 
humectación y caen en el primer compartimiento del 
tanque del SAPP (compartimiento de preparación) en 
donde hay un agitador de mezcla. 

El polímero preparado pasa al segundo compartimiento, 
donde se madura.

El polímero madurado pasa al compartimiento de 
dosificación al cual se conectan las bombas dosificadoras 
(opcionales). En este compartimiento hay un sensor de 
nivel que es el encargado de dar inicio o fin a la 
preparación. 

COMPONENTES

FUNCIONAMIENTO

1

5

6

3

4

2

Válvulas de corte

Filtro tipo Y

Indicador de presión

Válvula reguladora de presión

Válvula de corte eléctricamente actuada

Transmisor de flujo

Rotámetro

Transmisor de presión

Dosificador volumétrico

Tablero presurizado de control

Agitadores mecánicos

Tanque de almacenamiento

Plataforma o Skid
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MODELOS
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Interruptor de nivel por bajo nivel en tolva dosificadora.

OPCIONES

Control de temperatura en ducto de salida del dosificador 
volumétrico, para mitigar la aparición de incrustaciones por 
humedad.

Sensor de nivel ultrasónico o de presión diferencial, instalado en 
el último compartimiento del tanque.

Sistema de dosificación integrado para suministro del producto 
preparado. 

Diferentes protocolos de comunicación al modbus TCP/IP.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PREPARACIÓN DE POLÍMERO

CALI, COLOMBIA: Tel. (60-2) 418 4006 • Cl. 69 # 7D-Bis 15 (ZIP: 76001101)
+57 316 4782755

Vista LateralVista FrontalVista Superior

Sensor de flujo magnético o rotativo instalado en la línea de 
entrada de agua, para controlar la dosificación del polímero en 
polvo, con el objetivo de mantener la concentración de 
preparación (Recomendado para condiciones de entrada de 
agua fluctuantes).

SAPP® CON SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
DEL POLÍMERO PREPARADO

Modelo Volúmen
Tanque (Litros)

Consumo de
polímero (Kg/h)

Dim.Aprox(m)
Largo x Ancho x Alto

Peso Apróximado
(Kg)Material Máx flujo operación

(I/min)

SAPP05SXP
SAPP10SSXP

1024
1228

Inox 304ss
Inox 304ss

500
1000

8
17

0.5-2.5
1-5

2.3X1.9X2.0
2.7X1.9X2.0

Modelo: SAPP05SXP


