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BOMBAS DOSIFICADORAS
NEUMÁTICAS

SERIE LD

Las bombas neumáticas dosificadoras Williams® Serie LD están diseñadas 
específicamente para aplicaciones de inyección de químicos de baja presión y 
bajo caudal, garantizando precisión y confiabilidad. La serie LD representa 
una solución económica sin comprometer desempeño.

Inyección de aditivos en sistemas de tratamiento de agua.
Procesos industriales que requieren pequeñas dosificaciones.
Inyección de metanol, biocidas e inhibidores en sistemas auxiliares.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Precisión: ± 0,5 %.
Caudal: desde 0.75 hasta 45 GPH
Presión: hasta 90 PSI

Cumplen con las especificaciones API-675.
Bomba compacta y de bajo costo operativo.
Seguridad intrínseca.
Amplio rango de regulación de caudal.
Solución costo-efectiva para aplicaciones no críticas de alta presión.
Bajo consumo de aire comprimido.
Ideal para aplicaciones de monitoreo y control de procesos.
Materiales resistentes a la corrosión.
Fácil instalación, operación y mantenimiento.

BENEFICIOS

Controlador MK XIIA 
Oscillamatic®: opera mediante 
cámaras separadas por 
diafragmas flexibles en lugar 
de sellos deslizantes y permite 
ajustar la frecuencia de carrera 
entre 1 y 45 golpes por minuto.


